
霜取 0 運乾び必要と判断した場合は、 
運転停止時に室か ユニッ トの霜取0 
運転を巧います。 


翌朝暖房を「入」に設定している場ろ、 

運商停止時に霜取0運転を行〇設ををします。 


夜間 

除霜 


留朝暖房を設定したとき、運転停止 
時に霞取0運転を行いません。 


時刻を設定します。設定した時刻の前後3日分間、 
準備暖房運転します。 

【初期設定…日： 00】10分単位で設定でまます。 


快適自動運転中に、運乾モードや設定温度を変更してち、一定 

時間び経過すると自動的に快適自動運転へ戻0ます。 

• ‘段おタイマーは、起斤時刻後に設定した時間を経過すると 
自動復帰します。 

•快適自動運お中に、設定温度を変更したとさ(冷房、除湿;令房 
時は適温よ0下げる、暖房時は適温よ0上げる）は、設定し 
に時間び経過すると設定温度は適温、風量 • 風向上下は「自動」 
に戻ります 。 iUBBti 
U モコンの設定表示は戻0ません。 

• U モコン操作を行5と、操作をした時点か5設定した時間を 
経過するまで、自動復帰しません。 


快適自動運転時に、風向上下は白動に 
なごます。 


巧適自動星乾時の上下の気流を設定します。 

前回の風向設定を綱続したい場合は、 r 風向手動 J に変更して<だ 
さい。 


風向手動 


おはよラ予約を巧います。 


時刻入タイマーの時刻に運転開始し 
ます。 


除湿自動切換を行います。 


湿度び高いときは除湿運転に、また室内温度び高いときは除湿 
冷房運乾に自動的に切り換え、お部屋の快適な温度•湿度を 
保ちます。 


除ミ远自動切換を行いません。 


室内温度-湿度び設定温度-湿度よ0ほ<なったとさ、室内 
ユニッ トのファンを停止して、お部屋を快適な湿度に保ちます。 
• 除湿-除湿を房-を房運乾時に動作します。 


※初期設定です。 


r 入 J 設定で、除湿-除湿を房-冷房運転時に室内温度-湿度び、設定温度-湿度よ0お<なると室かユニットび停止します。 
室かユニットび停止している間は、室内ユニットのファンを停止して、お部屋を快適な湿度になつ機能です。 
r 入」設定で、除湿•除湿;令房-;令房運乾を開始すると、風量設定が r 自動」松かの場合でち、室内ユニットにこもったニオイが 
化るのを抑える機能び働き、約40砂間、風び出ません。 

室かユニットが動き化す前に、設定温度よ0ち室内温度が上昇する場合があ0ます。 


画 




























ご購入時の設定を変更ずる 


おげ 


お部屋のおがと室のユニットの据巧位置の関係を U モコンに設定 
することで適切な風向制御を行います。空調したいお部屋のお 
状に合わはて、縦長、横長を設定して<ださい。 

• ちすみ、ちすみの設定を正し<行わないと、気流設定にぷって 
は、適切な風向制御びでまな<なる場合があ0ます。 

また、室內のミ显度び高い場合に、の化□か日が s び落ちる場合 
びあ0ます。 

♦お巧な置の設を内容によって風エ U アおよび風向左ち設を時 
の風向範囲 ( fiii 司 で選択できる風向)び変わ0ます。 

■設定の目ま 


縦長中央 S 


縦長ちすみ 


縦長ちすみ 


横長中巧 


横長ちすみ 






左ちの風向範囲を制限する設定をします。 

11111•左ちのきの設定内容によって、風エリアおよび風向ちち設定 
時の風向節囲（屆 iiD で選ができる風向）び変わ 0 ます。 


ナビ表示 


電力積算 
リセット 


電力表巧 
方を 


電気代 





お得な運おへの案の表巧を設定します。 

• ナビ表をの確認は p 5 t | を巧してくださし)。 


電力積算を IJ セツトします。 

■ 消費電力量の確認はを巧して < ださい。 

■ C 02 が化量、電気代表示のとさち U セットします。 


'消費電力の表示方法を設定します。 

•ミ肖費電力量は 9999 kWh まで積算表示します。 9999 l < Wh を 
起えると0 kWh 表ホにな0ます。また使用曰数ち999曰を超 
えると0曰表示になります。（日数は本体の電源が入ってい 
る期間の穫算）目安としてご使巧<ださい。電気代、 COz 排 
化量は、消'費電力量か5算化されます。 

消'費電力量は 0.1 kWh 単位(日 OkWh まで。じ I 降は1 kWh 単位)、 
電気代は1円単位 （500 円まで。しソ降は10円単位）、 COz は 
0.1 kg 単位 （25 kg まで。し^斷ホ〇.己 kg 単位）表示します。 


1 kWh おた D の単価を設定します。 
r I を巧すごとに 1 円ずつ変わ口ます。 


表巧 

明るを 


本体表示部のランプの巧るさを切0換えます。 


風向左ちが左ち均等にな0ます。 


風向ちちが左寄りにな0ます。 


風向左ちびち寄。になります。 


風向左ちぴちち均等にな0ます。 


風向左ちが左寄0にな0ます。 


風向左ちがち寄0にな0ます。 


風向左ちの豁囲を制限しません。 


風向左ちの範囲を制限します。 


ナビ表示を表示します。 


ナビ表示を表示しません。 


甲^ 住 カウントし ている' 消費電力積算 値を 
|J 二兰户 0 kWh に U セットします。 


電気代は、ミ肖費電力と設定された電気 
巧を価をちとに算出して表おします。 


COz 排出量は、 0.5 日1 kg/kWh (環境 
爸平成2日年度の電気事業を別実排出 
係数-調整をが化係数）よ0算出して 
表おします。 


使巧した電力を表をします。 


• 1円〜50円 / kWh の範囲で設定でき 
1円〜日0円 ます。 

• 初期設定はに2円 / kWhJ です。 


通萬の明るさです。 


暗 日旨めの明るさです。 


ミ肖打します。 
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受信音の音量を設定します。 


コント 

ラスト 


リモコン表示部の農淡を設定します。 



大さめの音量です。 


通常の音量です。 


切 無音にな D ます。 


• 1〜5か5選べます。 

巧期設定は「3」です。 

• 数字が大ま<なるほど表ホは濃< 
な0ます。 


總2秒巧し 
でを信1 * 


^■、、1マ 同じお部屋に室内ユニットを2台設置する場ち、 

ゾ nl/X 1つの U モコンで2台動作さはたくないとまに設定します。 



—方の IJ モコンと室內ユニットを「2 J に設定すると、 

切 D 換えた室内ユニットとリモコン間だけ送受信します。 


巧]期設定はどち5ち rij です。 

隨をちま】アドレス r 2 J に設定する場合 

1 . 「2」を選がする。 

2 . na を 2 秒巧して送信する。 
運転ランプ(緑色）び約1分間点滅 
します。 

(異常の点滅ではあ0ません。） 

3. 運転ランプの点滅中に室内ユニッ 
卜の運転/停止ボタンを巧す。 


決定2救巧し 
で送信 2 


—II 


運転ランプの点滅中に設定でさな 
かった場合は、ちろ一度はじめか5 
設定して < ださい。 


お子様び誤って U モコンを操作するのを防ぎます。 


ミ兢2救巧し 


チヤイル 
ド〇ツク 


M 附乃 

m 


が表おされ区 ニ ュ-1なかのボタン操作はでさません。 




決定2秒巧し 
で臟 



を約2秒間巧すとチャイルド 
ックを範除します。 



:令房運転時の室温検知の誤差を補正します。 
設定を正し<行わないと、室内の湿度び高い 
場合にの化□か5水滴び落ちることびあ0 
ます。 


■じ(下のすま間のとまは、「ほ1 J 設定にして<ださい。 
I 天井すき間 I lOcmL ソ下 I I 天并すさ間 I 10 on な下 


壁すさ間 100 nUTF 壁すさ間 


200 nLil 下 


呈 I スユニットか5天 
巧-壁までのすま間 
び採いときは、「ほ 1 J 
に設定します。 
(初期設定；「標華 J ) 


I^SSSSSSSSSSB^ 

il^Ji 


1 . II メニュ -I を約己砂間巧す。 I 

2. 冷房室温補正を還おし、^^を巧す。 ：][,4 r y i 

3. 他1 J を選おし、 fg 1 を巧す。 | 1’ん d - U ぶ] ^ 

• 初期設定は「標準」です。（「ほ2_|と「高_1は使巧しないでください。） 

• 設定をちとに戻す時は手順3で「標準 J を選択します。 

• 「を房室温補正 J むかの乂ニューは使用しないで<ださい。エアコンが正常に動作しな<なること 
びあ0ます。 


mm 


。喊 1 
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お手入れのしかた 


A を意 


お手入れの前には必ず運転を 
停止し、電源プラグを抜 < か 
ブレーカーを切って <ださい。 


光触煤集塵-脱臭フィルター 

(左ち2力巧）/フィルター：黒色\ 

I 枠；巧色 / 

化 kggjjj 


ストリーマフイルター (黒色) 


スト U —マユニット d 化 


前面パネル 


巧れが気になるとさに 



前面パネル 


タストボックス, 
タストブラシ 


エアフイルター (白色) 
(左ち2力巧） 


卜/乂感センヴー/リモコン 


または 


水または液体中性洗剤を含ませたやわ b かい巧で軽<ふ<。 
水洗いをした場合は、水気をよ<ふき取0、曰陰で 
よ < 乾かす。 


巧れが気になるとさに 
♦やわ5かい巧でか5ぶきする< 




前面パネルの裏側と人感センサーのレンズ部ちミちれをふさ取って < ださい。 


〔前面パネルの巧かし 


前面パネルの巧巧け 



■■■ /!\ 注忌- 

■前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使巧 
し、足元に十分ま意して<ださい。 

■前面パネルび落ちないよラにしっかりと手で支えて 
操作して<ださい。 


1 前面パネルの両側に指をかけて、パネル 
<が止まる位置まで開ける。 



P 前面パネルを取0かす。 

^ • 左側の回転軸を外側へ巧しなが5前面パネルを 
巧し上げてがす。（ち側も同様に外す。） 

•左ちの回範軸を外した後、前面パネルを手前 
に引いて取0がす。 



1 前面パネルの左ちの回転軸を室巧ユニット 
* の辄巧にをねせて取0巧ける。 




/一 ま意 


前面ノ S ネルが、確実に取り付け5れていることを確認 
して < ださい。 



誦 













前面/け g レ/室内ユニット/人感センサー/リモコン/エアフイルター 


A 注意 


室内ユニットの金属部に手を卽れないで<ださい。（けがの原因） 

40° C け上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のちの、みびさ粉、タワシなどのかたいものは使むないで 
<ださい。 




エアフイルターの取かし 


1 前面パネルを開け、フィルター巧さえ巧 
^ (黄色)を引き下げる。 

馨フィルター巧さえ枠（黄色）に指をかけて、 
下方向へ引さ下げる。 

• フイルター巧さえ枠（黄色）のツマ S は 
左ち各2力巧にあ Q ます。 


エアフイルターの取巧け 


y エアフィルターを取0付ける。 

" ♦左ちのとっ手（青色）を持って差し么む。 

• エアフイルターがフイルター押さえ砕に引つか 
か5ないよろ注意して取0付けて < ださい。 


レ ー J レに沿って 
差し込む 


無!^^ 


^フィルター巧さえ枠=^ぅ 


引ま下げる 



つ エアフィルターを引ま出す。 

~ •左ちのとっ手（青色）を持ち、少し手前に 
持ち上げる。 

• そのまま下方向へ引言化す。 


フイルター巧さえ梓煩を)を押し上げる。 

• フイルター押さえ梓(黄色）は「カチッ J と音びす 
るまで巧し込む。 

確実に□ックされていないと前面パネルを 
閉じる際に前面パネルが破損するおそれび 
あ D ます。 

また、フイルター掃除運転が正常に行えません。 











お手入れのしかた 


タイマーランプが 
点滅したら 


ストリーマユ ニッ ト/ストリーマフイルター（黒を) 


タイマーランプが，点滅した6、またはシーズンに1 





\\ クィマ-// 

/ (点滅)スト IJ - マおそうじ\ 

タイマーランプ(穫色)が 
点滅し続ける 


スト U —7 おそろじ 
ヴインにごいて 

1800時間な上運転する 
とタイマーランプが点滅 
してお知らせします。 

ストリー7おそうじサイン 
点滅やはスト U — マ放電 
で'さません。 


①めるま湯またはかにつけおきする。 

(約1時間） 

③綿棒またはやわ5かい巧で巧れを落とす C 
(3 ム手袋使用） 

③ 流水ですすぎ、か気を切る。 

④ 風通しのよい曰陰で乾燥する。（約1曰） 




針にゴミが付着している場合は、 
綿棒などのやわらかいちのに水や 
液体中性洗剤をしみ込まはて軽< 
ふさ取って < ださい。 

綿棒またはやわらかい巧で、金属 
部の巧れを落として < ださい。 

ま十が変形すると脱臭能力が低下 
します。 


綿棒 

根元から針巧へ 
一 軽くふさ取る 



義罰綺細 または C 游 a 田 

参掃除機でホコ U を吸い取0、巧れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしためるま湯で洗ろ。 


ストリーマユニツト/ストリーマフイルターの取かし 


> hU —マフイルターを引ま出す。 










































































